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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Генератор акустических колебаний «ИМПУЛЬС» (далее по тексту «установка») предназначен для очистки и предупреждения отложений накипи на теплопередающих поверхностях труб теплообменных аппаратов посредством возбуждения в трубах интенсивных акустических колебаний.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Паровые и водогрейные котлы малой и средней мощности, бойлеры, выпарные установки и т.д.
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

3.1 Установка состоит из электронного блока, включающего генератор электромагнитных импульсов, от одного до шести акустических излучателей (в зависимости от мощности теплоагрегата), снабженных концентраторами механических колебаний.

На передней панели электронного блока размещены - автоматический выключатель и индикатор включения сети.

При установке концентраторы излучателей крепятся при помощи резьбового соединения волновода, приваренного в свою очередь к теплоагрегату.

3.2 Установка работает следующим образом:

- генератор электронного блока вырабатывает короткие, интенсивные импульсы частотой от 15 до 20 Гц., которые подаются в обмотки излучателей. В магнитопроводе обмотки вследствие явления магнитострикции возникают акустические колебания частотой от 12 кГц. до 20 кГц., которые усиливаются концентратором и передаются в элементы конструкции теплообменника.
- Возбуждение в металлических конструкциях высокочастотных  акустических импульсов приводит к разрушению ранее возникшего слоя накипи и к предотвращению новых отложений.

3.3 При использовании установки на неочищенном от накипи котле необходимо в течении 10-ти – 15-ти суток контролировать работу котла и осуществлять продувку, т.к. в этот период идет интенсивное отслаивание накипи.

3.4 При работе теплоагрегата с противонакипной  установкой необходима обязательная периодическая продувка внутренних полостей теплоагрегата. Частота продувки определяется жесткостью питающей котел воды и режимом эксплуатации котельной установки, но не реже одного раза в 2 месяца.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1   Напряжение  питания, В                                                         220

4.2   Потребляемая  мощность, Вт                                                100

4.3   Импульсная  мощность излучателя, кВА                                20

4.4   Количество излучателей                                                         1-6

4.5   Режим  работы                                                       непрерывный

4.6   Габариты электронного  блока, мм                    300 х 270 х 100

4.7   Масса  установки, кг                                                                    4

4.8   Гарантийный срок, месяцев                                                     12

4.9   Диапазон рабочих температур, град. С

· электронного блока                                                              -10  + 50

· излучателей                                                                         -10  + 150

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1 Установка поставляется в следующей комплектности:

· электронный блок                                                                       1 шт.

· излучатель                                                                                1-6 шт.

· техническое описание и инструкция по эксплуатации            1 экз.

· паспорт                                                                                        1 экз.

6. УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПОСНОСТИ

6.1 Генератор «Импульс» соответствует требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, класс защиты от поражения электрическим током – «0». 

6.2 Обслуживание установки разрешается лицам без специальной подготовки, изучившим инструкцию по эксплуатации.

6.3 В связи с использованием рабочего напряжения 220 В необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

·  категорически запрещается производить ремонтные и монтажные работы на установке, включенной в сеть питания;

-   все ремонтные работы допускается производить только на снятой с теплоагрегата установке;

-  после монтажа установки на теплоагрегате, электронный блок должен быть заземлен - (заземление через розетку сети).

6.4 При эксплуатации изделий должны соблюдаться требования РД 153-34.0-03.150-00 (Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок).

6.5 Противопожарная безопасность изделий должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 предотвращением образования горючей среды, применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов.

6.6 Напряженность электрического и магнитного полей частотой 50 Гц, создаваемых изделием, не превышает значений предельно допустимых уровней (ПДУ), установленных СанПиН 2.2.4.1191-03.

6.7 Уровень шума, создаваемого изделием, не превышает значений предельно допустимого уровня (ПДУ), установленных СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

6.8 Уровень ультразвука воздушного, создаваемого изделием, не превышает значений предельно допустимого уровня (ПДУ), установленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96.
7. МОНТАЖ УСТАНОВКИ

7.1 При монтаже установки необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

· «Правилами установки электроустановок ПУЭ»;

· «Строительными нормами и правилами по монтажу и наладке электротехнических устройств СниП 3.05.07 – 85;  СниП 111-4-80»;

7.2 Монтаж установки включает в себя сварочные и электромонтажные работы.

7.3 Сварочные работы:

7.3.1 
Крепление концентраторов излучателей к элементам конструкции теплоагрегата, (например, к фланцам барабанов или коллектров котлов), производится посредством резьбового соединения к болтам (волноводам), предварительно надежно приваренных к соответствущим элементам (см. рис. №1). Такой способ крепления позволяет оперативно размещать излучатели в различные узлы теплоагрегата в процессе его эксплуатации и тем самым повысить эффективность противонакипных мероприятий. Кроме того, возникает возможность использовать одну и ту же противонакипную установку на нескольких котлах, снизив тем самым капитальные затраты и повысив коэффициент использования установки.

7.3.2 
Сварное соединение крепежного болта (волновода) – наиболее ответственная операция при монтаже установки. От её качества зависит коэффициент передачи колебательной энергии от излучателей к теплопередающим поверхностям теплоагрегата, следовательно, эффективность работы установки в целом.

7.3.3 
Место приварки болта  и  поверхность  вокруг него на расстоянии 20 мм. должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены. Болт крепится перпендикулярно поверхности барабана или коллектора. Сварное соединение выполняется электродуговой сваркой с использованием электродов марки УОНИ 13/55 диаметром 3 мм.

7.4 
Электромонтажные работы

7.4.1 Электронный блок установки монтируется и эксплуатируется в невзрывоопасном помещении при температуре воздуха от – 10 до + 50 (C, при влажности не более 80%.

7.4.2 После монтажа электронного блока, с помощью соединительного кабеля (изготовленного предприятием изготовителем по техническому заданию заказчика с учетом места расположения прибора либо самим заказчиком см. рис. №2) соединить излучатели с электронным блоком и проверить работоспособность установки в целом. Для этого включить прибор в сеть напряжением 220 В частотой 50 Гц, на передней панели электронного блока автоматический выключатель перевести в положение  «ВКЛ». Об исправности установки можно судить по свечению индикатора включения сети и возникшему интенсивному звучанию концентраторов.

7.4.3 После проверки работоспособности установка передается в эксплуатацию.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ

8.1 Включить электронный блок в сеть. 

8.2  Автоматическим выключателем  включить питание установки. Должен загореться индикатор включения сети и послышится интенсивное звучание концентраторов.

9. РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ

9.1 Перед эксплуатацией установки должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию.

9.2 Установка предназначена для непрерывной работы, отключать её во время работы котла не рекомендуется.

9.3 Необходимо периодически производить продувку теплоагрегата в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

9.4 При остановке теплоагрегата в конце отопительного сезона или для профилактики - спуск воды разрешается производить после охлаждения арматуры и воды до 50 (С. При этом установка должна продолжать работать.

9.5 Обслуживание и ремонт установки разрешается производить только при выключенном питании, а вскрытие электронного блока – только при отключении его от сети.

9.6 Не допускается попадание воды в электронный блок.

9.7 Не допускается наличие в воздухе агрессивной и токопроводящей пыли.
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